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AVANTAGES 

• Tous les sols et surfaces modernes  

• pH neutre : respecte les surfaces et les utilisateurs  

• Parfum fruité 

 

 

 

 

 

 

APPLICATION 

Nettoie tous les sols et surfaces modernes : sols 
carrelés, revêtements plastiques, linoléums, parquets 
vernis ou vitrifiés. Utiliser soit manuellement 
(chiffonnette, lavage à plat...) soit en autolaveuse. Un 
rinçage à l’eau potable est nécessaire pour les 
surfaces en contact avec des denrées alimentaires. 
  

MODE D’EMPLOI 

Le dosage recommandé à l’aide du doseur intégré: 

Niveau de salissures normal : diluer à 0,5% soit 5 

ml/litre d’eau ou verser 2 bouchons doseur (2*25ml) 

pour un seau de 10L.  

Niveau de salissures élevé : diluer à 1% soit 10 

ml/litre d’eau ou verser 4 bouchons doseur (4*25ml) 

pour un seau de 10L.  

Utilisation possible en autolaveuse ou monobrosse. 

Appliquer le bon dosage et la température minimale 

recommandée (20°C) afin de faire baisser autant que 

possible la consommation d’énergie et d’eau et de 

réduire la pollution de l’eau. 

CARACTERISTIQUES PHYSICO-

CHIMIQUES 

Aspect :    Liquide fluide 

Odeur :    Fruité 

Couleur :   Vert 

Densité à 20°C :   1.005 +/- 0.005 

pH avant dilution :  10.55 (Alcalin) 

Ph après dilution :  7.4 (Neutre)  

 

CONDITIONNEMENT 

Bidon 1L   Ref.14200180 

Bidon 5L    Ref.1102  

 

SECURITE 

Produit réservé à un usage exclusivement 

professionnel. Pour plus d’informations se référer à la 

fiche de données de sécurité. 

 

 


